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Outboard Gear Oil EP 90 
Växellådsolja för utombordsmotorer 

 
Produktbeskrivning 
Outboard Gear Oil EP 90 är en special-

produkt för oljesmorda propellerväxlar på 

utombordsmotorer. 

 

Outboard Gear Oil EP 90 rekommenderas 

även till smörjning av växelhus och drev till 

INU- motorer samt reduktionsväxlar och 

backslag till inombordsmotorer. 

 

Outboard Gear Oil EP 90 har rätt EP-egen-

skaper eller med andra ord smörjfilms-

förstärkning som  tar upp de stora yttryck 

(Extreme Pressure) som förekommer i 

vinkelväxlarnas kuggingrepp. 

 

Outboard Gear Oil EP 90 skyddar mot rost 

och korrosion även i närvaro av saltvatten. 

 

Kundfördelar 
 Smörjer marina växlar 

 Rostskyddar även i närvaro av 

saltvatten 

 

 

Applikationer 
 Oljesmorda propellerväxlar 

 Växelhus och drev till INU-motorer 

 Reduktionsväxlar och backslag till 

inombordsmotorer 

 

 

 

Produktfördelar 

 Rätt EP-egenskaper 

 Smörjer även vi måttlig salt-

vattenkontaminering  
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Outboard Gear Oil EP 90- fortsatt 

 

Typiska data 

Test Testmetod Resultat 

Viskositetsklass  150 

Varukod  04079 

Viskositet 40°C, cSt ASTM D 445 150 

Viskositet 100°C, cSt ASTM D 445 14,5 

Viskositetsindex  95 

FZG  >12 

Lägsta flyttemperatur, °C  -24 

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna 

produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa. 


